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摘 要 : 在 众 核 处 理 器 系统 中 ， 片 上 网 络 常 被 用 来 提供 高 带宽 、 低 延迟 、 高 可 靠 的 片上 网 络 通信 。 为 了 减少 
网 络 拥塞 、 提 高 网 络 性 能 ， 流 量 平 衡 路 由 算法 获得 研究 人 员 的 广泛 关注 。 流 量 平衡 算法 通常 利用 完全 自 适 
应 路 由 算法 来 提供 路 径 分 集 ， 而 当前 的 完全 自 适 应 路 由 算法 或 者 需要 较 多 的 虚 通道 或 者 假设 一 个 保守 的 流 
控 策略 。 一 方面 虚 通 道 是 比较 昂贵 的 资源 ， 另 一 方面 保守 的 流 控 策略 则 有 可 能 造成 网 络 性 能 的 下 降 。 因 此 
研究 人 员 提 出 利用 应 用 程序 的 流量 信息 来 提升 路 由 性 能 。 这 些 算法 在 不 使 用 虚 通 道 的 基础 上 可 以 针对 不 
息 
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Go 同 
的 流量 特性 进行 重 构 ， 从 而 实现 路 由 自 适应 度 的 按 需 分 配 。 按 照 使 用 的 流量 信息 类 型 ， 流 量 感知 的 可 重 构 
路 由 算法 可 以 分 为 离线 和 在 线 算 法 。 离 线 算法 需要 事先 知道 程序 的 流量 特征 ， 也 们 大 多 针对 应 用 程序 
定制 的 多 核 片 上 系统 。 在 线 算法 则 是 根据 在 线 收集 的 流量 信息 进行 重 构 ， 因 此 可 以 用 于 通用 处 理 器 系统 。 
本 文 将 讨论 最 近 国 际 上 提出 的 两 种 著名 的 离线 算法 , 并 重点 介绍 本 文 作者 在 2011 年 国际 计算 机 体系 结构 大 
会 (ISCA’11) 上 发 表 的 基于 算盘 转向 模型 的 在 线 可 重 构 路 由 算法 。 


PER RE Sf 


关键 词 : 片上 网 络 ， 路 由 算法 ， 路 由 重 构 ， 流 量 平衡 ; 


p 
au 
Dll 


由 于 存储 器 墙 、ILP- 墙 、 以 及 功 耗 墙 等 约束 的 存在 ， 传 统 的 依靠 提升 单个 处 理 器 性 能 的 
做 法 已 不 能 获得 令 人 满意 的 结果 。 此 时 多 核 及 众 核 处 理 器 通过 并 行 化 来 提升 应 用 程序 性 能 的 
做 法 被 认为 是 一 种 可 行 方案 趾 。 在 众 核 处 理 器 系统 中 ， 片 上 网 络 由 于 具有 优良 的 性 能 ， 所 以 
被 广泛 期 望 成 为 主流 互 连 方案 中。 由 于 片上 网 络 负责 为 处 理 器 之 间或 处 理 器 和 缓存 之 间 提 供 
通信 ， 所 以 其 性 能 对 系统 性 能 具有 很 大 影响 。 一 般 来 说 ， 片上 网 络 的 性 能 主要 取决 于 网 络 拓 
扑 、 流 控 策 略 和 路 由 算法 。 


网 络 拓扑 决定 了 任意 两 点 之 间 的 最 短 距 离 以 及 网 络 的 对 剖 带 宽 , 从 而 决定 了 网 络 的 峰值 
性 能 。 网 络 拓扑 的 设计 需要 综合 考虑 各 种 因素 ， 例 如 端口 数目 、 每 个 端口 的 带宽 、 工 艺 所 能 
允许 的 布线 密度 以 及 信号 速率 。 目 前 常见 的 网 络 拓扑 包括 交叉 开关 和 矩阵 ， 克 洛斯 网 络 (Clos 
Network)“， 蝴 蝶 网 络 ， 以 及 Tori 网 络 (包括 网 状 网 (mesh)， 环 网 (torus )， 以 及 超 立方 
(hypercube) 等 ) 名。 其 中 二 维 网 状 网 的 扁平 结构 便于 生产 加 工 ， 所 以 被 片上 网 络 系统 广泛 
采用 中 SH。 本 文 将 主要 针对 二 维 网 状 网 网 络 进行 讨论 。 


流 控 机 制 负责 为 数据 包 分 配 网 络 资源 ， 例 如 通道 带宽 、 缓 存 空 间 、 以 及 状态 局。 好 的 流 
控 机 制 应 该 能 够 准确 、 高 效 地 将 网 络 资源 分 配给 最 需要 该 资源 的 数据 包 。 在 包 交 换 网 络 中 常 
见 的 流 控 机 制 包括 存储 转发 机 制 、 虚 跨 步 机 制 、 虫 也 机制 以 及 虚 通 道 机 制 。 由 于 虫 孔 机 制 可 
以 有 效 地 减少 缓存 需求 及 数据 包 延 迟 , 所 以 被 片上 网 络 系统 广泛 采用 。 颗 孔 机 制 将 数据 包 切 
分 为 多 个 流 探 单元 Clow control digit， 简 称 fit)。 其 中 每 个 数据 包 包 括 一 个 头 流 探 单 元 、 若 
干 数 据 流 探 单元、 以 及 一 个 尾 流 探 单 元 。 头 流 探 单 元 用 于 建立 通路 ， 后 续 的 流 探 单元 都 将 沿 
着 同样 的 路 径 前 进 , 最 终 尾 流 控 单 元 释放 该 通路 。 本 文 的 讨论 基于 采用 虫 孔 机 制 的 片上 网 络 。 


路 由 算法 用 于 决定 数据 包 在 网 络 中 的 传输 路 径 。 好 的 路 由 算法 应 该 能 够 为 数据 包 指 定 一 
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1 Instruction-Level-Parallelism， ls 级 并 行 
2 一 类 多 级 交换 网 络 的 拓扑 ， 由 查尔斯 . 克 洛 斯 (Charles Clos) 于 1953 年 提出 
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条 路 径 使 


短路 径路 由 算法 和 非 最 短路 径路 上 


根据 在 路 由 过 程 


其 最 快 地 到 达 目 的 节点 中 。 


流量 感知 的 可 重 构 路 由 算法 


展 据 数据 包 在 网 络 5 


的 传输 距离 ， 


路 由 算法 可 以 分 为 最 


站 法 。 最 短路 径路 由 算法 要 求 数据 包 的 每 一 跳 均 选择 趋 近 
目标 节点 的 方向 。 这 种 算法 的 好 处 是 规则 简单 ， 并 且 网 络 中 不 会 产生 活 锁 。 相 对 来 说 ， 非 最 
短路 径路 由 算法 的 规则 较为 复杂 , 但 是 可 以 提升 网 络 对 拥塞 以 及 故障 的 容忍 能 力 。 为 了 便于 
理解 ， 本 文 讨论 主要 针对 最 短路 径路 由 算法 。 


Ph 是否 考虑 网 络 状态 ， 路 由 算法 可 以 分 为 无 关 路 ! 


算法 (oblivious 


routing) 以 及 自 适 应 路 由 算法 (adaptive routing )。 无 关 路 由 不 考虑 网 络 状态 ， 所 以 算法 相对 


简单 、 便 于 实现 。 


但 是 其 对 网 络 拥塞 、 路 


根据 网 络 的 当前 状态 动态 地 选择 路 径 ， 从 而 避免 拥塞 。 


算法 可 以 
按照 可 使 用 的 路 径 数量 , 目 适 应 路 | 


由 算法 。 完全 自 适 应 路 由 算法 允许 数据 


路 由 算法 


则 只 允许 数据 包 利 用 其 中 一 部 分 路 径 。 


由 于 


路 由 算法 来 提供 被 选 输出 端口 3PM 然而 目前 常见 的 完全 自 适应 路 1 


算法 可 以 分 为 部 分 自 适应 路 由 算法 和 完全 E 
包 利 用 源 和 目的 节点 之 间 的 任意 路 径 , 而 部 分 自 适应 


器 以 及 链 路 的 故障 的 容忍 能 力 较 低 。 自 适应 路 由 


适应 路 


需要 足够 的 路 径 分 集 来 缓解 拥塞 , 目前 流量 平衡 路 由 算法 大 多 利用 一 个 完全 自 适 应 


大 量 的 虚 


通道 "9， 就 是 要 假设 一 个 


算法 不 是 需 


常 保守 的 流 控 策略 Danen7 


由 于 在 片上 网 络 系统 中 虚 通 道 的 实现 成 本 相对 较 高 , 所 以 这 些 需 要 大 量 虚 通道 的 路 由 算 


法 ， 例 如 引文 [13][14] 中 的 方案 ， 
I 算法 对 虚 通道 的 要 求 较 低 ,但 是 要 求 保 守 的 流 控 策略 。 根 据 杜 亚 托 ] 
的 缓冲 队列 不 允许 存放 属于 不 同 数据 包 的 流 控 单 元 号 。 只 
， 缓 冲 队列 才 能 被 重新 分 配 。 这 个 约束 条 件 保 证 了 当 某 个 数 ] 
流 控 单元 一 定 在 缓冲 队列 的 头 部 ， 从 而 可 以 选择 逃避 通 
因此 对 于 传输 短 数据 包 的 网 络 ， 这 种 约束 条 件 将 会 导 


与 完全 自 适应 路 


离开 之 后 


可 以 使 用 


并 不 适 


算法 相 比 , 不 使 


网 络 性 能 


j 虚 通道 的 部 分 


适应 路 


理论 的 要 求 ， 路 
有 当 上 一 个 数据 包 的 尾 流 控 单 元 
据 包 发 生 拥 塞 时 ， 其 头 
道 。 然 而 这 却 造 成 组 
H F comer 
| 算法 的 实现 开销 更 小 并 且 
更 加 先进 的 流 控 策略 。 例 如 格拉 斯 (C.J. Glass) PRHE CL. M. Ni) 提出 的 转向 
模型 09 和气 (音译 ，G. M. Chiu) 提出 的 奇偶 转向 模型 PU。 转 


于 片上 网 络 系统 。 基 于 杜 亚 托 (Duato) 理论 的 路 


igs 


空间 的 浪费 。 


向 模型 可 用 于 设计 无 虚 通道 的 


部 分 自 适应 路 由 算法 。 他们 将 网 络 中 所 有 可 能 的 转向 划分 为 两 种 抽象 环 : 顺 时 针 抽 象 环 和 逆 


时 针 抽 象 环 。 通过 在 每 个 抽象 环 中 禁 
算法 所 提供 的 


据 转 向 模 


型 设计 的 路 | 


上 一 个 转向 ， 可 以 保证 网 络 不 出 现 死 锁 。 然 而 印发 现 根 
适应 度 是 不 均匀 的 。 为 了 解决 这 个 问题 , 他 提出 了 奇 


偶 转向 模型 。 但 是 奇偶 转向 模型 对 于 任何 距离 大 于 2 的 节点 对 均 不 能 提供 全 部 的 自 适应 度 。 


提供 更 多 


不 均匀 或 不 充分 的 路 | 
HTA 


的 路 径 分 集 。 


径 决 这 个 问题 , 研究 人 员 提 出 使 用 可 重 构 的 路 
自 适应 度 。 总 体 来 说 可 重 构 路 由 算法 是 部 分 自 适应 路 
不 要 求 保守 的 流 控 策 略 。 这 些 算 法 可 以 通过 分 析 应 月 


自 适应 度 可 能 导致 在 突 发 流量 情况 下 的 网 络 拥塞 。 


算法 为 应 


用 程序 提供 按 需 分 配 的 路 


I 算法, 所 以 可 以 不 使 用 虚 通 道 以 及 


程序 的 流量 特性 为 高 负载 方向 的 数据 包 


根据 流量 信息 的 获取 方式 , 可 重 构 路 由 算法 可 以 分 为 离线 和 在 线 算法 两 类 。 离线 可 重 构 


路 由 算法 假设 可 以 提前 获得 应 上 
It 

程序 定制 的 路 | 
RITES ce 


相对 于 离线 算法 , 在 线 可 重 构 路 


HFE 


算法 2 和 发 表 在 2009 年 国 


Ee 序 的 流量 信息 , 3 
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| 算法 可 以 根据 在 线 收集 


的 流量 信息 对 自身 重 构 。 


且 通 过 对 流量 特性 的 分 析 来 决定 路 由 策 
各 。 具 有 代表 性 的 离线 可 重 构 路 由 算法 包括 发 表 在 2009 年 IEEE 期 刊 TPDS 第 3 


期 的 应 用 


际 计算 机 体系 结构 大 会 (ISCA’09) 上 的 应 用 程序 感 


因此 
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在 线 可 重 构 路 由 算法 可 以 应 用 于 通用 处 理 器 系统 。 本文 将 介绍 计算 机 体系 结构 国家 重点 实验 

室 发 表 在 2011 年 国际 计算 机 体系 结构 大 会 (ISCA’11) 上 的 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算 


2 离线 的 可 重 构 路 由 算法 


设计 离线 可 重 构 路 由 算法 的 核心 问题 是 如 何在 保证 路 由 算法 无 死 锁 的 基础 上 使 网 络 的 
性 能 得 到 最 大 提高 。 大 多 数 离线 算法 的 解决 思路 是 首先 构建 通道 依赖 图 , 通过 在 通道 依赖 图 
中 去 除 所 有 环 的 方式 来 保证 路 由 算法 的 无 死 锁 , 并 通过 在 各 个 通道 中 平衡 流量 的 方式 来 提高 
网 络 性 能 。 本 文 所 要 讨论 的 两 个 离线 算法 均 是 遵循 这 个 基本 思路 ， 但 是 具有 不 同 的 侧重 点 。 


2.1 按 应 用 定制 的 路 由 算法 


按 应 用 定制 的 路 由 算法 
( Application Specific Routing @ B 
Algorithms, APSRA) 利用 程序 


> 中 基 些 节点 可 能 不 通信 或 者 基 人 [9 (73) 


N 点 来 提高 路 由 算法 的 性 能 。 首 和 (T5)<—>{T4) 
O 按 应 用 定制 的 路 由 算法 将 应 用 (a) 通信 图 (b) 拓扑 结构 图 
程序 抽象 为 任务 图 , 并 将 任务 映 


= 射 到 不 同 的 处 理 器 节点 。 然 后 通 le 
~ 过 参考 网 络 的 拓扑 图 , 将 任务 图 aos N eae 

i spews Ras 21 32 

5 KADER A l ELN M L e 

N 道 依赖 图 , 并 通过 确保 其 无 环 的 i Sig el / wey is) 
> 方式 保证 路 由 算法 的 无 死 锁 。 另 lsa [os I54 lgs 
~ 和 一 


外 在 去 环 的 过 程 中 , 通过 均衡 各 


个 通道 内 流量 的 方式 来 提升 路 Co) 通道 依赖 图 (d) 应 用 程序 通道 依赖 图 
.= 由 算法 的 性 能 。 我 们 将 使 用 文 
献 [21] 中 的 一 个 例子 来 介绍 其 图 1. 按 应 用 定制 的 路 由 路 由 算法 示例 


基本 的 工作 原理 。 具 体 的 算法 和 实现 细节 请 参考 文献 [21]。 


如 图 1(a) 所 示 ， 通 信 图 表明 该 应 用 程序 包含 6 个 任务 。 任 务 之 间 的 通信 用 箭头 表示 ， 殿 
中 双 箭 头 表 示 两 个 任务 可 以 相互 通信 ， 而 单 箭 头 则 表示 通信 是 单方 向 的 。 图 1 (0) 给 出 了 网 
络 的 拓扑 结构 ， 其 中 圆圈 代表 处 理 器 ， 箭 头 代 表 连 接 处 理 器 的 通道 。 在 这 个 例子 中 ,假设 任 
务 Ti 被 映射 到 处 理 器 Pio BI M(T)=P, i=1, 2, .…, 6， 其 中 M 为 映射 函数 。 为 了 生成 通道 依赖 
图 ， 首先 假设 路 由 算法 为 完全 自 适应 最 短路 径路 算法。 Be re aden 1 (c) 
所 示 。 由 于 在 通道 依赖 图 中 包含 6 个 依赖 环 ， 所 以 根据 达 利 (Dally〉 提 出 的 理论 "网 络 不 

能 使 用 完全 自 适应 路 由 算法 *。 然 而 事实 上 并 不 是 所 有 的 任务 之 间 都 有 通信 ， 因 此 在 去 掉 不 
存在 的 通道 依赖 之 后 的 应 用 程序 通道 依赖 图 如 图 1 (qd) 所 示 。 例 如 依赖 1 一 lz3 在 通道 依赖 图 
图 1 (c)) 中 是 存在 的 ， 但 是 在 应 用 程序 通道 依赖 图 图 1 (d)) 中 是 不 存在 的 。 通 过 分 析 拓 扑 
结构 图 ， 可 以 发 现 只 有 通信 Ti 一 T3，Ti 一 Te 和 TT 一 Ts 可 以 引入 依赖 1 一 l23。 但 是 根据 通信 
图 ， 这 三 种 通信 都 是 不 存在 的 。 因 此 依赖 lols 事实 上 是 不 会 出 现 的 ， 所 以 可 以 在 应 用 程 


”此 处 文献 [2 讲述 的 是 “根据 Duato 理论 "5 不 能 使 用 完全 自 适应 路 由 算法 ” 然而 文献 21] 的 这 种 表述 是 
普 误 的 ， 因 为 Duato 理论 是 允许 通道 依赖 图 中 包含 环 的 中。 所 以 本 文 将 其 修改 为 “根据 Daly Hie)”. 
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序 通道 依赖 图 中 去 除 。 最 后 生成 的 应 用 程序 通道 依赖 图 
然 不 能 使 用 完全 自 适 应 路 由 算法 。 为 了 去 除 环 ，l4a 一 Di 的 依赖 和 14 一 ls 的 依赖 被 禁止。 


的 自 适 应 度 受 到 了 损失 。 如 果 可 以 事先 知道 任务 间 通 


此 时 虽然 不 会 出 现 死 锁 , 但 是 路 


流量 感知 的 可 重 构 路 由 算法 


信 发 生 的 时 间 ， 例 如 Ti 一 Ts 的 通信 和 


包含 两 个 环 ， 因 此 根据 达 利 的 理论 仍 


T2 一 Ts 的 通信 在 时 间 上 不 重 关 ， 虽 然 应 用 程序 通道 依 


赖 图 中 存在 环 ， 但 事实 上 这 个 环 永远 不 会 在 网 络 中 形成 。 所 以 我 们 不 需要 去 除 这 些 环 ， 从 而 


生成 的 路 由 算法 仍然 是 完全 自 适 应 路 由 算法 。 


2.2 应 用 程序 感知 的 无 关 路 由 算法 


与 按 应 用 定制 的 路 由 算法 不 同 ， 文 献 [22] 认 为 由 于 


适应 路 由 算法 会 增加 路 由 算法 的 实 


现 复杂 度 所 以 应 该 使 用 无 关 路 由 算法 。 为 了 针对 不 同 应 用 程序 的 特性 ， 文 献 [22] 提 出 一 个 应 
用 程序 感知 的 无 关 路 由 生成 流程 。 这 个 流程 主要 包含 以 下 五 个 步 又: 


1. 构造 无 环 的 通道 依赖 图 ; 

2. ”根据 应 用 程序 的 通信 图 构建 流 图 ; 
3. 在 流 图 中 为 每 个 通信 流 选 择 通 路 ; 
4 

5 


> 


选择 最 好 的 路 径 集合 。 


步骤 1: 通过 在 通道 依赖 图 


锁 。 事 实 上 在 一 个 有 向 图 中 搜索 和 去 


使 用 转向 模型 9 来 构造 无 环 的 通道 依赖 图 。 例 如 首先 假设 采用 的 路 由 算法 为 北 最 后 
Cnorth-last) 路 由 中， 此 时 生成 的 通道 依赖 图 一 定 是 无 环 的 。 构 造 通道 依赖 图 的 方法 读者 可 
以 参考 文献 [14]。 例 如 针对 如 图 2 (a) 所 示 的 3X3 
法 的 通道 依赖 图 如 图 2 (b) 所 示 。 当 使 用 北 最 后 路 


据 包 可 以 沿 着 通路 E 一 D 一 G 前 进 。 


如 果 满 足 要 求 ， 返 回 步 又 1; 


| 


去 除 所 有 的 环 可 以 保证 生成 的 
除 所 有 的 环 是 一 个 比较 复杂 的 工作 ， 因 此 文献 [22] 提 出 


无 关 路 由 算法 不 会 产生 死 


网 状 网 网 络 ， 其 对 应 于 “ 北 最 后 ”路 由 算 
将 数据 包 从 节点 卫 向 节点 G 路 由 时 ， 数 


所 以 通道 ED 依赖 于 通道 DG。 相 应 的 在 图 2 (b) 中 存在 
一 条 ED 到 DG 的 边 。 显 然 ， 图 2 (b) 中 不 存在 环 。 


(b) 基 于 North-last 的 通道 依赖 图 


图 2. 
步骤 2: 是 在 步骤 1 的 基础 | 


通道 依赖 图 和 流 图 构建 示例 


1.9 


通过 在 无 环 的 通道 
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(c) 相 应 于 H 一 D 流 的 流 图 


依赖 图 中 扣 


6 入 “ 哑 节 点 ”的 方式 构建 
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流 图 。 所 谓 哑 节点 实际 上 是 网 络 中 的 一 个 路 由 器 。 例 如 应 用 程序 存在 从 节点 五 到 节点 D 的 
通信 流 。 那 么 为 了 构建 流 图 ， 首 先 将 节点 H 和 节点 D 当 作 两 个 哑 节 点 插入 图 中 。 然 后 将 ; 
WAH OREX 51) 与 其 所 有 的 输出 通道 相连 接 ， 并 将 目的 节点 D( 标 注 为 DJ) 与 其 所 有 的 到 
入 通道 相连 接 。 如 图 2 (@O 所 示 ， 与 哑 节 点 相连 的 边 用 虚线 表示 。 图 2 (QO 只 添加 了 一 个 通 
流 了 HD， 实 际 上 应 用 程序 中 可 能 包含 阁 干 流 ， 最 终 的 流 图 应 该 包含 所 有 的 通信 流 。 


步骤 3: 在 构造 好 的 流 图 中 为 每 个 通信 流 选 择 一 条 路 径 。 在 选择 路 径 的 过 程 中 ， 路 径 的 
分 配 应 该 满足 一 些 约束 条 件 ， 例 如 使 最 大 通道 负载 最 小 。 文 献 [22] 针 对 小 规模 网 络 将 路 径 的 
选择 问题 抽象 为 混合 的 线性 规划 问题 ; 针对 大 规模 的 网 络 , 则 提出 一 个 贪 焚 算 法 来 选择 路 径 。 
首先 将 通信 流 按照 对 网 络 带 宽 的 需求 进行 降序 排列 , 然后 按 顺序 针对 每 个 通信 流 为 其 选择 路 
径 。 选 择 路 径 的 方式 是 遵循 加 权 的 迪 杰 斯 特 拉 (Dijkstra) 最 短路 径 算 法 。 


步骤 A: 检查 是 否 所 有 的 通信 流 都 被 分 配 了 路 径 ， 以 及 网 络 状 态 是 否 满足 优化 的 目标 。 
如 果 满 足 则 返回 步骤 1。 从 而 使 用 另外 一 个 转向 模型 路 由 算法 来 构建 新 的 无 环 的 通道 依赖 
图 ， 并 且 为 每 个 通信 流 选择 通路 。 


步骤 5， 比较 针对 不 同 转向 模型 路 由 算法 生成 的 通信 流 路 径 ， 并 根据 事先 定义 的 标准 选 
= 择 一 个 最 优 的 路 径 集合 。 


相应 的 路 径 集合 则 通过 写 路 由 表 的 方式 写 入 芯片 , 从 而 应 用 程序 可 以 按照 优化 后 的 路 径 
路 由 通信 流 。 文 献 [22] 还 讨论 了 当 网 络 中 存在 多 条 虚 通 道 情况 下 的 优化 方法 。 例 如 可 以 在 不 
同 的 虚 通 道内 使 用 不 同 的 转向 模型 路 由 算法 来 构建 不 同 的 流 图 , 从 而 将 不 同 的 通信 流 划分 到 
不 同 的 虚拟 网 络 内 ， 以 更 好 地 平衡 网 络 流量 。 详 细 内 容 可 参阅 文献 [22]。 


Sa 


> 


EE 
= 


m} 


3 ”在 线 可 重 构 路 由 算法 


nu 本 节 将 讨论 我 们 在 文献 [23] 中 提出 的 算盘 转向 模型 及 相应 的 可 重 构 路 由 算法 。 

Sc 3.1 算盘 转向 模型 基本 想法 
原始 的 转向 模型 已 经 证 明 如 果 网 络 中 所 有 多 

r= 许 的 转向 不 会 构成 抽象 环 ,那么 网 络 无 死 锁 [9。 文 


献 [20] 进 一 步 证 明 如 果 顺 时 针 和 逆 时 针 抽 象 环 中 的 ! NS 


al 


> 


最 右边 都 不 存在 , 那么 网 络 无 死 锁 。 如 图 3 (a) 所 示 ， 4 4 

顺 时 针 最 右边 由 两 个 转向 ( 东 向 南 CES) M E 

(SW) 转向 ) 以 及 若干 北向 南 (NS) 通道 组 成 。 sw 

为 了 在 网 络 中 去 除 所 有 最 右边 ， 文 献 [20] 要 求 有 @ O © 

在 奇数 列 的 节点 禁止 南 向 西 转向 (如 图 3 b) 所 示 )， RIB. 顺 时 针 最 右边 的 构成 

于 要 求 所 有 在 偶数 列 的 节点 禁止 东 店 fy CU 

(Ohm). MEEHAN, AX © KAD LAO BID EA: 
an a (b) 禁止 南 向 西 转向 ; (c) 禁止 东 向 南 


TN 十 人 

i eles Ha: O 东 向 南 转 向 在 南 向 西 转向 下 
文献 [23] 继 承 了 文献 [20] 的 核心 思想 ， 即 “如 ” 方 。 图 中 虚线 表示 连续 的 北向 南通 道 
果 网 络 不 出 现 顺 时 针 和 逆 时 针 最 右边 ， 那 么 该 网 络 无 死 锁 ”。 与 原始 的 转向 模型 不 同 的 是 ， 
文献 [23] 去 除 最 右边 的 方法 更 灵活 。 如 图 3 (a) 所 示 ， 为 了 构成 顺 时 针 最 右边 ， 必 须 存在 一 个 
东 向 南 转向 在 一 个 南 向 西 转向 上 方 。 因 此 可 以 通过 在 所 有 的 南 向 西 转向 上 方 禁止 东 向 南 转向 
的 方式 来 去 除 顺 时 针 最 右边 〈 如 图 3 (dj 所 示 )。 采 用 这 种 方式 后 网 络 中 的 每 一 列 必然 存在 一 
个 点 ; 在 这 个 点 的 上 方 所 有 的 东 向 南 转 向 被 禁止 , 而 在 这 个 点 的 下 方 所 有 的 南 向 西 转向 被 禁 


t 
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流量 感知 的 可 重 构 路 由 算法 


= 


ANE EP A ARE Pp NY EP Te]. AE, HR ANS HH LN ee Aa 
3.2 算盘 转向 模型 


止 。 文 献 [23] 将 这 种 类 型 的 节点 称 为 顺 时 针 珠 子 节点 。 类 似 的 ， 在 网 络 的 每 一 个 列 同 样 存在 


如 图 4 (a) 和 图 4 (5) 所 示 , 一 个 4X4 网 状 网 网 络 被 比喻 为 一 个 算盘 , 每 一 列 假设 存在 一 
个 滑 笔 以 及 两 个 滑动 珠子 : 顺 时 针 珠 子 和 逆 时 针 珠 子 。 图 中 虚线 边 的 矩形 块 代表 珠子 节点 可 
能 存在 的 位 置 ， 实 心 椭圆 代表 顺 时 针 珠 子 ， 空心 椭圆 代表 逆 时 针 珠子 ， 虚 线 篆 头 代表 禁 止 的 


转向 。 为 了 图 的 清晰 性 ， 允 许 的 转向 并 没有 示 出 。 顺 时 针 珠 子 和 逆 时 针 珠 子 可 以 独立 控制 ， 


并 且 被 分 别 用 来 确定 每 一 列 中 顺 时 针 转 向 和 逆 时 针 转 向 的 分 布 。 
算盘 转向 模型 可 以 定义 为 如 下 三 个 规则 ; 


1. ”所 有 顺 时针 ( 相 应 的 , 逆 时 针 ) 珠子 节点 上 方 的 节点 禁止 东 向 南 (相应 的 , 北向 西 》 
FREJ, 

2. 所 有 有 顺 时 针 《〈 相 应 的 ， 逆 时 针 ) RTEA PATEAR EA GAA, Kdk) 
FEE, 


3. 顺 时 针 《 相 应 的 ， 逆 时 针 ) 珠子 节点 不 禁止 顺 时 针 《 相 应 的 ， 逆 时 针 ) 转向 。 


图 4 (DO 和 图 4 (d) 展 示 了 遵循 算盘 转向 模型 的 禁止 转向 的 分 布 情况 。 根 据 算盘 转向 模型 ， 
顺 时 针 《 相 应 的 ， 逆 时 针 ) 珠子 节点 的 持 有 者 可 以 允许 所 有 的 顺 时 针 《〈 相 应 的 ， 逆 时 针 ) 转 
向 。 在 顺 时 针 《〈 相 应 的 ， 逆 时 针 ) 珠子 节点 上 方 的 所 有 路 由 器 允许 除了 东 向 南 转向 外 所 有 的 
顺 时 针 转 向 《相应 的 ， 除 北 同 西 转向 外 所 有 的 逆 时 针 转 向 )， 而 在 其 下 方 的 路 由 融 则 允许 除 
了 南 向 西 转向 外 所 有 的 顺 时 针 转 向 《 除 东 向 北 转向 外 所 有 的 逆 时 针 转 向 )。 按 照 这 种 规则 分 
布 的 转向 不 会 形成 顺 时 针 和 逆 时 针 最 右边 。 因 此 根据 算盘 转向 模型 ， 设 计 无 死 锁 路 由 算法 便 


简化 为 在 网 络 的 每 一 列 中 确定 顺 时 针 和 逆 时 针 珠 子 节 点 的 位 置 。 一 旦 位 置 确 定 ， 便 形成 新 的 


路 由 规则 。 


对 于 一 个 kXk 网 状 网 网 络 , 每 一 列 包含 
两 个 珠子 节点 。 因 为 每 个 珠子 节点 有 k 个 可 
能 的 位 置 ， 因 此 在 一 列 中 , 会 具有 kXk 个 配 
置 情况 。 而 对 于 一 个 网 络 来 说 ， 因 为 具有 k 
个 列 ， 所 以 有 (kX]lox 种 配置 情况 。 每 一 种 珠 
子 节点 的 配置 方式 代表 一 种 路 由 的 配置 ， 因 
此 路 由 算法 的 重 构 此 时 转化 为 如 何在 网 络 的 
每 一 列 中 移动 珠子 。 下 面 通过 一 个 例子 来 介 
绍 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 的 工 
作 原 理 。 


如 5 (a) 所 示 ， 初 始 化 时 将 顺 时 针 珠 子 放 (c) 顺 时 针 禁 止 转向 (d) 逆 时 针 禁 止 转向 


在 网 络 的 最 低 一 行 。 因此 根据 算盘 转向 模型 ， 图 4， 应 用 算法 转向 模型 的 网 络 


珠子 节点 上 方 的 节点 全 部 禁止 东 问 南 转 


向 。 此 时 假设 检测 到 一 个 热点 节点 5， 并 且 节 点 6 需要 在 一 个 相对 比较 长 的 时 间 内 向 其 发 送 
数据 包 。 因 为 对 这 组 节点 而 言 具有 一 条 可 使 用 的 最 短路 径 ， 所 以 该 路 径 非常 容易 产生 拥塞 。 
节点 6 为 了 获得 更 多 可 使 用 的 通路 来 平衡 流量 ,向 其 东 侧 邻居 节点 7 抱怨 当前 状况 ， 即 节点 
7 禁止 了 节点 6 需 使 用 的 东 向 南 转向 。 节 点 7 KRR AIL, FSR TI 
点 1 进行 协商 。 珠子 的 拥有 者 会 评估 来 自 不 同 节点 的 请 求 , 最终 决 定 是 否 放弃 珠子 的 所 有 权 


以 及 需要 将 珠子 传递 给 谁 。 在 当前 例子 中 ， 节 点 1 会 将 珠子 传递 给 节点 7。 如 图 
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5 (b) 所 示 ， 
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WA 7 获得 顺 时 针 珠 子 之 后 , 可 以 
允许 东 向 南 转向 。 此 时 节点 6 到 节 
点 5 便 有 两 条 通路 可 用 来 平衡 流 
量 。 与 节点 6 类 似 , WA 7 也 会 向 
其 邻居 节点 8 抱怨 , 因为 节点 8 同 
样 禁止 东 向 南 转向 。 经 过 类 似 的 过 


程 之 后 ， 在 当前 例子 中 ,节点 8 同 (a) (b) (c) 
样 会 获得 顺 时 针 珠 子 的 拥有 权限 ， 图 5. 算盘 转向 模型 路 由 示例 


并 且 打 开 东 向 南 转 向 。 此 时 如 
图 5 (QO) 所 示 ， 节 点 6 到 节点 5 之 间 的 所 有 最 短路 径 均 可 以 提供 给 数据 包 用 于 流量 平衡 。 


3.3 算盘 珠 安全 传递 


为 了 保证 网 络 的 无 死 锁 特性 , 在 网 络 中 移动 珠 

子 节点 同样 是 一 件 很 有 挑战 的 工作 。 如 图 6 gj 所 -0A 

加 示 ， 节点 1 是 顺 时 针 珠子 的 拥有 者 ， 所 以 其 允许 南 DD 四 
> 向 西 转向 。 此 时 节点 4 可 以 利用 这 个 南 向 西 转向 向 w 

LO 节点 0 发 送 数据 包 。 如 果 此 时 珠子 节点 被 向 上 移动 OBRO 

pap (如 图 6 (b) 所 示 )， 节 点 工 将 禁止 南 向 西 转向 。 如 
果 节 点 4 并 没有 及 时 发 现 这 个 改变 并 继续 向 节点 1 (a) (b) 

发 送 目的 地 为 节点 0 的 数据 包 , 那么 这 些 数据 包 将 “图 6. 珠子 移动 前 后 禁止 转向 分 布 

被 阻塞 在 节点 1。 另 外 节点 7 获得 顺 时 针 珠子 之 后 

N 可 以 打开 东 向 南 转向 。 然 而 如 果 这 个 转向 打开 的 时 间 过 早 ， 例 如 节点 1 和 节点 4 中 仍然 有 数 

: 据 包 在 利用 南 向 西 转向 ， 那 么 网 络 可 能 会 出 现 顺 时 针 最 右边 从 而 违反 算盘 转向 模型 的 规则 。 


为 了 解决 这 些 问 题 ， 珠 子 的 移动 需要 满足 下 面 两 条 规则 : 


= 1. 如果 确信 没有 数据 包 正 在 使 用 或 将 要 请 求 使 用 某 一 转向 ， 则 允许 该 转向 被 禁止。 
r 2. 如 果 确 信 没 有 数据 包 在 使 用 任何 可 以 与 某 一 转向 构成 最 右边 的 转向 , 则 该 转向 允许 
被 打开 。 


一 般 来 说 ， 为 了 将 珠子 移动 h 跳 距 离 ， 分 别 需要 打开 和 禁止 h 个 转向 。 因 此 对 于 一 个 大 
规模 网 络 而 言 , 同时 满足 上 面 两 个 要 求 是 一 件 非 常 难 的 工作 。 为 了 简化 任务 复杂 度 , 文献 [23] 
将 珠子 的 移动 切 分 成 h 个 子 步骤 , 在 每 一 步 中 珠子 节点 只 被 移动 一 跳 距 离 。 这 个 基本 的 子 步 
又 被 视 为 一 个 安全 的 原子 操作 并 被 命名 为 ”珠子 传递 " (bead-passing)。 使 用 这 个 安全 的 原子 
操作 具有 两 个 好 处 : 首先 珠子 传递 可 以 在 局 部 范围 内 通过 邻居 之 间 的 交互 完成 , 因此 具有 恨 
好 的 可 扩展 性 ; 另外 珠子 传递 本 身 可 以 保证 网 络 在 重 构 过 程 中 不 会 引入 死 锁 , 因此 设计 人 员 
在 设计 自己 的 可 重 构 路 由 算法 时 不 需要 考虑 复杂 的 死 锁 问题 。 


在 每 一 次 原子 操作 中 , 只 有 当前 的 珠子 拥有 者 需要 禁止 一 个 转向 。 例 如 在 图 5 所 示 的 例 
子 中 ， 为 了 将 珠子 从 节点 1 上 移 至 节点 4， 贡 点 工 需要 禁止 南 向 西 转向 。 为 了 做 到 这 一 点 ， 
贡 点 工 首 先 需 要 通知 节点 4 禁止 向 其 发 送 目 的 地 在 西南 方向 的 数据 包 , 因为 这 些 数据 包 可 能 
需要 使 用 南 向 西 转向 。 当 节点 4 收 到 这 个 通知 时 ， 它 将 自身 的 南 输 出 端口 设置 为 “不 接收 西 
南方 向 数据 包 ”。 此 后 所 有 西南 方向 的 数据 包 在 节点 4 内 都 会 通过 西 输出 端口 被 路 由 到 节点 
3。 但 是 此 时 节点 4 并 不 能 向 节点 1 发 送 确 认 ， 因 为 在 这 之 前 可 能 存在 已 经 完成 路 由 阶段 的 
数据 包 。 而 这 些 数 据 包 在 路 由 时 ， 并 不 知道 节点 工会 禁止 南 向 西 转向 。 因 此 在 向 节点 1 发送 
确认 之 前 ， 节 点 4 还 需要 在 自身 内 部 排 空 可 能 发 往 节 点 1 的 西南 数据 包 。 
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1. IF 向 上 移动 Then 1. IF 向 上 移动 Then 
通知 北边 邻居 从 本 地 、 东 和 北 输入 缓冲 队列 . ”通知 西边 邻居 从 本 地 、 西 和 南 入 缓冲 队列 清空 
清空 西南 方向 数据 包 。 东北 方向 数据 包 。 
等 待 北边 邻居 完成 。 .等待 西边 邻居 完成 。 
在 北 输入 缓冲 队列 中 清空 西南 方向 数据 包 。 . ”在 西边 输入 缓冲 队列 中 清空 东北 方向 数据 包 。 
禁止 南 向 西 转 向 , 将 珠子 向 上 传递 。 . ”禁止 东 向 北 转向 ， 将 珠子 向 上 传递 。 

6. ELSE IF 向 下 移动 Then . ELSE IF 向 下 移动 Then 
通知 西边 邻居 从 本 地 、 西 和 北 输入 缓冲 队列 . ”通知 南边 邻居 从 本 地 、 东 和 南 输 入 缓冲 队列 清 
清空 东南 方向 数据 包 空 西北 方向 数据 包 。 
等 待 西边 邻居 完成 。 .等待 南边 邻居 完成 。 
在 西 输入 缓冲 队列 中 清空 东南 方向 数据 包 。 . ”在 南 输 入 缓冲 队列 中 清空 东南 方向 数据 包 
禁止 东 向 南 转向 ， 将 珠子 向 下 传递 。 . ”禁止 北 转 西 转向 ， 将 珠子 向 下 传递 。 


11. ENDIF 11. ENDIF 


(a) 移动 顺 时 针 珠 子 (b) 移动 逆 时 针 珠 子 
图 7. 珠子 传递 的 伪 代 码 


路 由 器 内 部 清除 某 种 类 型 的 数据 包 的 方法 在 路 由 重 构 领 域 已 经 获得 广泛 的 天 
FPA SIPCI ASIA | 文献 [23] 借 鉴 文献 [29] 重 构 令 牌 的 思想 ， 但 是 文献 [23] 方 法 的 不 同 之 处 
在 于 并 不 是 所 有 的 数据 包 都 需要 排 空 。 在 上 述 例子 中 节点 4 只 需要 排 空 西 南方 向 的 数据 包 。 
因为 节点 4 只 有 可 能 从 本 地 、 东 和 北 输入 端口 接收 到 西南 数据 包 , 重 构 令 牌 只 需要 在 相应 的 
输入 缓冲 队列 的 末尾 插入 即 可 。 当 南 输 出 端口 收 到 所 有 来 自 这 三 个 输入 端口 的 令 牌 之 后 , 节 
点 4 便 可 以 确认 在 其 内 部 不 再 存在 可 能 被 路 由 到 节点 1 的 西南 方向 数据 包 。 因此 节点 4 此 时 
可 以 向 节点 1 发送 确认 。 


收 到 确认 之 后 ， 节 点 1 便 有 是 够 的 信心 认为 其 北 输入 端口 不 会 再 接收 到 新 的 西南 方向 
数据 包 。 但 是 此 时 在 北 输入 端口 的 缓冲 队列 中 仍 可 能 存在 西南 方向 数据 包 。 因此 在 禁止 南 向 
西 转向 之 前 ， 节 点 1 还 需要 在 其 自身 的 北 输入 端口 排 空 西南 方向 数据 包 。 在 此 之 后 ， 贡 点 1 
可 以 禁止 南 向 西 转向 并 将 珠子 向 上 传递 。 接 收 到 珠子 后 ,节点 4 打开 东 向 南 转向 并 通知 其 西 
边 的 邻居 可 以 向 其 发 送 东南 方向 数据 包 。 到 此 完成 一 次 珠子 传递 。 如 图 7 所 示 ， 移 动 顺 时 针 
和 逆 时 针 珠 子 的 操作 被 总 结 为 伪 代 码 的 形式 。 其 中 上 述 的 讨论 对 应 图 7 (a) 中 的 第 2 到 第 5 
行 。 向 下 移动 顺 时 针 珠子 和 移动 逆 时 针 珠 子 的 原理 与 我 们 上 面 讨论 的 向 上 移动 顺 时 针 珠 子 类 
似 ， 不 同 的 只 是 所 涉及 的 转向 。 
BA 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 
基于 算盘 转向 模型 和 珠子 传递 原子 操作 使 可 重 构 路 由 的 设计 被 简化 为 确定 珠子 移动 方 
向 的 规则 。 
3.4.1 狂 腕 子路 由 算法 

根据 算盘 转向 模型 ， 四 个 非 关 键 转向 : 西向 北 、 北 向 东 、 西 向 南 以 及 南 向 东 是 时 刻 被 允 
许 的 。 而 另外 四 个 转向 : 东 向 南 、 南 向 西 、 东 向 北 以 及 北向 西 则 需要 通过 珠子 传递 算法 进行 
重 构 。 这 四 个 转向 可 以 分 为 两 组 : 顺 时 针 组 〈 东 向 南 和 南 向 西 ) 以 及 逆 时 针 组 〈 东 向 北 和 北 


西 )。 一 般 来 说 移动 珠子 意味 着 在 旧 的 珠子 拥有 者 处 禁止 一 个 转向 ， 同 时 在 新 的 珠子 拥有 
者 处 打开 男 外 一 个 属于 同一 组 的 转向 。 因此 对 不 同 转向 的 需求 程度 自然 成 为 决定 珠子 移动 方 


于 
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向 的 依据 。 为 了 记录 对 不 同 转向 的 需求 ,每 个 节点 需要 添加 三 个 寄存 器 :CT CT yen Fl CT ys 
用 于 分 别 表示 当前 节点 、 北 邻居 和 南 邻 居 对 转向 xy 的 需求 ， 其 中 


xy € {es,sw,en,nw} 


Ce: X; s; n: Jk; w: Pu; es: KEA sw: 南 向 西 …… ， 依 此 类 推 ) 

有 了 节点 对 不 同 转向 的 需求 之 后 , 上 下 移动 珠子 可 以 类 比 为 在 一 面 垂直 的 墙 上 上 下 推动 
一 个 质量 为 0 的 方块 。 如 图 8 所 示 ， 珠 子 被 类 比 成 质量 为 0 的 方块 。 不 失 一 般 性 ， 假 设 此 方 
块 为 顺 时 针 珠 子 。 


Pica Fs HF > Fiom 


Egs 
f=uxP B) F.n = FOR 若 F < Foown 
0， 其 他 


下 up 


up, 若 F, summation > T, HF up >F down 


direction = 
down, E F nai > TEF, < Fi 


Own 


图 8. 上 下 移动 质量 为 0 的 方块 示例 


TERE LSA Carm-wrestling) 中 ， 为 了 将 方块 向 上 移动 ， 当 前 珠子 持 有 者 的 北 邻 居 向 
方块 施加 一 个 向 上 的 力 Fup。 这 个 力 实际 上 反映 的 是 北 邻 居 对 东 向 南 转向 的 需求 程度 ， 因 为 
只 有 把 珠子 拉 上 来 ， 该 节点 才能 打开 东 向 南 转向 。 因 此 北 邻 居 对 东 向 南 转向 的 需求 越 大 ， 向 
上 的 力 越 大 。 同 时 珠子 持 有 者 的 南 邻 居 为 了 打开 南 向 西 转向 也 会 向 方块 施加 一 个 力 。 这 个 力 
反映 了 南 邻 居 对 南 向 西 转向 的 需求 程度 。 对 于 当前 的 珠子 持 有 者 ， 一 旦 它 失去 珠子 便 需 要 禁 
止 相应 的 转向 。 例 如 珠子 向 上 移动 ， 则 当前 的 珠子 持 有 者 便 会 位 于 新 的 珠子 持 有 者 的 下 方 ， 
需要 禁止 南 向 西 转向 。 如 果 珠 子 向 下 移动 ， 则 当前 珠子 持 有 者 需要 禁止 东 向 南 转向 。 为 了 阻 
止 珠子 被 其 他 节点 抢 走 ， 当 前 的 持 有 者 会 对 珠子 的 移动 施加 一 个 阻力 ,。 为 了 阻止 珠子 向 上 移 
动 , 这 个 阻力 的 方向 向 下 并 且 反映 当前 持 有 者 对 南 向 西 转向 的 需求 。 为 了 阻止 珠子 向 下 移动 ， 
阻力 的 方向 向 上 并 且 反 映 当前 持 有 者 对 东 向 南 转向 的 需求 。 向 上 的 力 、 向 下 的 力 以 及 当前 节 


i= 点 的 阻力 一 起 形成 一 个 合力 ， 这 个 合力 将 决定 珠子 的 移动 方向 。 另 外 为 了 防止 珠子 的 抖动 ， 

© PUTA TBE (Th), RASRAWAHAAKT SBN ALA SRB. MPR ane 
时 针 珠 子 , 向 上 的 力 反 映 了 北 邻 居 对 北向 西 转向 的 需求 , 向 下 的 力 反 映 了 南 邻 居 对 东 向 北 转 
向 的 需求 。 


3.4.2 拔河 路 由 算法 


在 上 述 的 狂 腕 子 算法 中 ， 只 有 三 个 节点 参与 决定 珠子 移动 的 方向 : 珠子 的 当前 持 有 者 、 
北 邻 居 和 南 邻 居 ， 与 珠子 持 有 者 距离 更 远 的 节点 对 转向 的 需求 则 没有 被 考虑 。 为 了 解决 这 个 
问题 ， 拔 河 算法 Ctug-war) 将 位 于 珠子 当前 持 有 者 上 方 和 下 方 的 节点 分 成 两 个 小 组 。 为 了 
向 上 移动 顺 时 针 珠 子 ， 持 有 者 上 方 的 所 有 节点 对 东 向 南 转向 的 总 需求 被 视 为 向 上 的 力 Fup 
为 了 将 顺 时 针 珠 子 向 下 拉动 , 持 有 者 下 方 的 所 有 节点 对 南 向 西 转向 的 总 需求 则 被 视 为 向 下 的 
JI Fuowm。 与 狂 腕 子 算法 相同 ， 珠 子 的 当前 持 有 者 同样 需要 施加 阻力 避免 珠子 的 移动 。 另 外 
为 了 强调 与 珠子 更 近 的 节点 的 重要 性 ， 在 传递 转向 需求 过 程 中 ,“ 需 求 ” 每 经 过 一 个 节点 即 
被 除 以 2。 


3.5 实验 评估 
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本 节 通 过 与 当前 常见 的 路 由 算法 相 比较 来 评估 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 。 算 
盘 转 向 模型 提供 一 个 “安全 ”的 方式 完成 无 死 锁 路 由 的 动态 生成 和 动态 重 构 。 其 中 ,“ 安 全 ” 
表示 在 算法 生成 和 重 构 的 过 程 中 不 会 产生 死 锁 。 因 此 我 们 在 挑选 参考 路 由 算法 时 同样 选择 那 
些 为 了 解决 “安全 ”问题 的 算法 。 比 较 的 路 由 算法 包括 一 个 确定 型 路 由 算法 : xy 路 由 ; 两 
个 部 分 自 适 应 路 由 算法 : 西 最 先 Cwest-first) 0 和 奇偶 Codd-even) °°! ;一 个 最 短路 径 完 
全 自 适应 路 由 算法 5。 最 近 提出 的 路 由 算法 ， 例 如 CQRE", O1Tum®!, Al RCAF EA 
了 解决 流量 平衡 问题 ， 因 此 并 没有 参与 比较 。 


自 适 应 路 由 算法 可 能 产生 两 个 备 选 输出 端口 。 在 这 种 情况 下 , 选择 拥有 更 多 可 用 绥 冲 空 
li] Ccredit) 的 输出 端口 。 每 个 路 由 器 包含 5 个 输入 和 输出 端口 。 除 了 引文 [15]， 其 他 文献 中 
路 由 器 均 假 设 每 个 虚拟 网 络 包 含 一 条 虚 通 道 , 以 及 每 条 虚 通道 包含 一 个 深度 为 4 的 输入 缓冲 
队列 。 而 在 引文 [15]， 每 个 虚拟 网 络 内 包含 2 条 虚 通 道 , 所 以 为 了 与 其 它 文献 结果 公平 比较 ， 
每 个 虚 通道 只 分 配 一 个 深度 为 2 的 输入 缓冲 队列 。 另 外 引文 [15] 不 允许 一 个 虚 通 道 被 重新 分 
配 ， 除 非 上 一 个 数据 包 的 尾 流 探 单元 已 经 离开 这 个 虚 通 道 。 而 对 其 他 路 由 算法 来 说 ， 只 要 一 
个 虚 通道 收 到 上 一 个 数据 包 的 尾 流 探 单 元 , 无 论 该 流 控 单 元 是 否 离开 这 个 虚 通 道 都 可 以 重新 

一 分 配 。 


1p 本 小 节 首 先 针对 可 综合 的 流量 对 路 由 算法 的 性 能 进行 评估 。 可 综合 的 流量 包括 : uniform 
N (均匀 )， transpose (对 调 )， 和 hotspot (热点 )。 仿 真 首先 假设 一 个 4X4 的 网 状 网 网 络 ， 
= 随后 为 了 展现 路 由 算法 的 可 扩展 性 ， 同 样 的 仿真 又 在 一 个 8X8 的 网 状 网 网 络 中 实施 。 所 有 
© 的 路 由 算法 均 在 一 个 时 名 周期 精确 的 开源 模拟 器 Gamet 9 内 实现 。Garnet HPI 
CO 式 : 灵活 的 和 细节 的 。 在 本 节 的 仿真 中 采用 的 是 细节 的 仿真 方式 ， 因 为 细节 的 仿真 模型 提供 
2 了 修改 路 由 结构 的 可 能 。 在 这 个 实验 中 ， 每 个 路 由 器 实现 一 个 虚拟 网 络 。 


= 随后 ， 本 小 节 又 通过 踪迹 驱动 (trace driven) 的 仿真 方法 针对 应 用 程序 的 流量 对 路 由 算 
N 法 进行 评估 。 应 用 程序 的 踪迹 是 通过 开源 的 全 系统 模拟 器 GEMSE 获 得 的 。GEMS 在 一 个 
商业 的 全 系统 模拟 器 Simics 中 的 基础 上 增加 了 对 存储 模块 和 处 理 器 模块 时 序 的 模拟 ， 即 增 
加 了 Ruby 和 Opal 模块 。 在 我 们 的 实验 中 只 加 载 了 Ruby 模块 ， 并 且 在 Ruby 模块 中 选择 使 
用 Gamet 网 络 。 实 验 所 采用 的 缓存 〈cache) 一 致 性 协议 为 MSI_MOSI_CMP_directory. ix 
个 协议 需要 5 个 虚拟 网 络 用 于 解决 协议 死 锁 。 在 这 5 个 虚拟 网 络 中 2 个 网 络 要求 数 据 包 按 序 
到 达 。 在 这 个 实验 中 ， 为 了 减少 仿真 时 间 ， 我 们 采用 的 是 4X4 的 网 状 网 网 络 。 基 准 测试 集 
为 splash-2B6 和 PARSECE7。 


3.5.1 可 综合 流量 下 的 网 络 性 能 


在 uniform 流量 下 ， 每 个 节点 以 相同 的 概率 向 其 他 节点 发 送 数据 包 。 针 对 4X4 和 8X8 
网 状 网 网 络 的 仿真 结果 如 图 9 所 示 。 水 平 坐 标 轴 表 示 流 控 单 元 的 注入 率 , 垂直 坐标 轴 代 表 数 
据 包 的 平均 延迟 《单位 为 路 由 器 时 钟 周期 数 )。 因 为 uniform 流量 本 身 的 平衡 性 ， 确 定性 路 
由 算法 一 般 会 比 自 适应 路 由 算法 获得 更 好 的 性 能 。 造 成 这 个 现象 的 主要 原因 是 自 适应 路 由 算 
法 经 常 基于 局 部 信息 来 做 路 由 选择 。 这 种 短视 的 策略 通常 会 造成 网 络 性 能 的 下 降 。 


如 图 9 (a) 所 示 ，xy 路 由 算法 获得 的 性 能 最 好 ， 两 个 部 分 自 适 应 路 由 算法 的 网 络 性 能 
似 。 基 于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 的 性 能 此 时 不 如 部 分 自 适 应 路 由 算法 。 这 主要 是 
为 可 重 构 路 由 算法 总 是 基于 历史 信息 对 路 由 进行 重 构 。 但 是 这 种 重 构 策略 在 uniform 流量 ' 
况 下 常常 是 错误 的 。 例如 假设 东北 方向 的 数据 包 在 当前 时 间 段 内 具有 最 高 的 负载 , 所 以 可 习 
构 路 由 算法 会 在 下 一 个 时 间 段 内 为 东北 方向 的 数据 包 分 配 更 多 的 路 由 自 适 应 度 。 然 而 根据 
uniform 流量 的 定义 ， 在 下 一 个 时 间 段 内 东北 方向 的 数据 包 的 数量 很 大 程度 上 会 非常 少 。 最 
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短路 径 完全 目 适 应 路 由 算法 在 本 实验 中 获得 的 性 能 最 差 。 这 主要 有 两 个 原因 : 1) 其 输入 组 
冲 空间 最 少 ，2〉 其 流 控 机 制 保 守 。 


拔河 算法 
奢 腕 算法 


平均 包 延 时 (周期 数 ) 
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流 控 单 元 注入 率 流 控 单元 注入 率 
(a) 4x4 网 状 网 网 络 (b) 8x8 网 状 网 网 络 


图 9. Uniform 流量 下 的 数据 包 平 均 延 迟 
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图 10. Transpose 流量 下 的 数据 包 平 均 延 迟 
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图 11. Hotspot 流量 下 的 数据 包 平 均 延迟 


为 了 证 明 算 法 的 可 扩展 性 ， 我 们 又 针对 8X8 网 状 网 网 络 中 进行 了 同样 的 实验 。 仿 真 结 
果 与 在 4X4 网 状 网 网 络 中 的 结果 类 似 。 但 是 在 这 个 实验 中 完全 自 适应 路 由 算法 的 相对 性 能 
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获得 了 提升 。 这 主要 是 因为 网 络 中 发 生 冲突 的 概率 随 着 网 络 规 模 的 增 大 而 增加 。 当 发 生 冲 突 
时 文献 [15] 要 求 数据 包 在 逃避 通道 内 等 待 。 因 为 逃避 通道 采用 xy 路 由 算法 ， 所 以 此 时 的 完 
全 自 适 应 路 由 算法 也 可 以 像 xy 路 由 那样 获得 uniform 流量 均衡 的 好 处 。 


在 真实 的 世界 中 , 大 多 数 应 用 程序 产生 非 均匀 的 流量 , 例如 transpose 流量 。 在 transpose 
流量 中 ， 源 节点 s 总 是 向 目的 节点 d 发 送 数据 包 ， 其 中 由 = sunas， 了 是 用 于 索引 所 有 节 
点 需要 的 编号 长 度 。 由 图 10 (a) 可 以 看 出 在 transpose 流量 情况 下 ， 基 于 算盘 转向 模型 的 可 重 
构 路 由 算法 获得 最 好 的 网 络 性 能 ， 因 为 它们 可 以 为 所 有 的 数据 包 提 供 完 全 自 适应 度 。 
Transpose 流量 很 容易 造成 严重 的 网 络 拥塞 ， 因 此 xy 路 由 算法 此 时 获得 性 能 最 差 。 西 最 先 路 

算法 可 以 获得 比 xy 路 由 算法 更 好 的 性 能 ， 因 为 它 可 以 为 向 东 传 输 的 数据 包 提 供 完 全 的 
适应 度 。 但 是 其 性 能 的 提高 是 有 限 的 ， 因 为 向 西 传输 的 数据 包 仍 然 遭 受 着 严重 的 网 络 拥塞 。 
奇偶 路 由 可 以 为 各 个 方向 的 数据 包 提 供 相 对 均衡 的 自 适应 度 ， 所 以 它 可 以 获得 比 “ 西 最 先 ” 
更 好 的 网 络 性 能 。 但 是 因为 其 提供 的 自 适 应 度 是 不 完全 的 , 所 以 无 法 获得 与 基于 算盘 转向 模 
型 的 可 重 构 路 由 算法 同样 高 的 性 能 。 完 全 自 适 应 路 由 算法 同样 可 以 提供 完全 的 自 适 应 度 , 但 
是 其 缓冲 区 较 少 以 及 流 控 机 制 保守 , 因此 获得 的 性 能 同样 低 于 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 
算法 。 如 图 10 (b) 展 示 了 在 8X8 网 状 网 网 络 中 进行 同样 实验 的 仿真 结果 。 虽 然 各 个 路 | 
《 算法 之 间 的 相对 性 能 没有 改变 , 但 是 我 们 提出 的 路 由 算法 与 当前 路 由 算法 之 间 的 性 能 差距 拉 
大 了 。 这 主要 是 因为 我 们 提出 的 算法 能 更 好 地 处 理 在 大 规模 网 络 中 的 拥塞 问题 。 


应 用 程序 中 的 突 发 流量 容易 造成 网 络 热点 ， 从 而 加 剧 网 络 的 拥塞 问题 。 在 接 下 来 的 两 个 


额外 20% 的 机 会 获得 数据 包 。 我 们 选择 这 4 个 节点 用 于 模拟 4 个 存储 控制 器 被 频繁 访问 的 
情况 。 在 这 种 情况 下 ， 西 向 数据 包 非 常 容易 产生 拥塞 。 如 图 11 (a) 所 示 的 仿真 结果 表明 基于 
算盘 转向 模型 的 路 由 算法 可 以 获得 最 好 的 性 能 。 这 是 因为 它 可 以 为 所 有 的 数据 包 提供 完全 的 
适应 度 。 同 样 完全 自 适 应 路 由 算法 因为 具有 较 少 的 缓存 空间 以 及 使 用 保守 的 流 控 机 制 ,所 
以 其 性 能 不 如 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 ， 甚 至 不 如 奇偶 路 由 算法 。 西 最 先 和 xy 
路 由 因为 不 能 提供 自 适应 度 , 所 以 性 能 最 差 。 当 网 络 规模 扩大 后 , 网 络 的 拥塞 问题 会 更 严重 。 
如 图 11 (b) 所 示 ， 此 时 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 的 性 能 优势 更 加 明显 。 


3.5.2 针对 应 用 程序 流量 的 网 络 性 能 


在 图 12 (a) 中 , 所 有 路 由 算法 在 splash-2 基准 测试 集 的 网 络 平均 延迟 全 部 以 xy 路 由 的 网 
络 延 迟 为 基准 归 一 化 ,基于 算盘 转向 模型 的 禾 腕 子 算 法 和 拔河 算法 通过 动态 地 为 突 发 流量 分 
配 更 多 的 自 适应 度 的 方式 大 幅 降 低 了 网 络 的 平均 延迟 。 总 的 来 说 , 对 所 有 的 测试 基准 集 内 的 
点 用 程序 ， 我 们 提出 的 2 个 算法 都 有 不 同 程 度 的 性 能 提升 。 但 是 对 于 不 同类 型 的 应 用 程序 ， 
性 能 提升 的 程度 不 同 。 例 如 ， 对 于 那些 像 快 速 傅 里 叶 变 换 和 水 分 子 力 和 势能 分 布 
Cwater-spatial) 等 容易 产生 冲突 的 应 用 程序 ， 网 络 性 能 的 提升 是 比较 显著 的 。 然 而 对 于 类 
似 光线 追踪 (raytrace 〉 和 洋流 模拟 (ocean)〉 这 些 低 冲突 的 应 用 程序 ， 性 能 的 提升 则 相对 较 
小 。 例 如 ， 洋 流 模 拟 所 产生 的 60% 以 上 的 流量 是 本 地 流量 ， 此 时 天 腕 子 算法 和 拔河 算法 带 
来 的 性 能 提升 分 别 为 6%6 和 7%。 总 的 来 说 , 对 于 splash-2 基准 测试 集 我 们 提出 的 算法 平均 可 
以 获得 10% 的 网 络 性 能 提升 ， 最 大 可 以 获得 19% 的 性 能 提升 。 


为 了 增加 上 述 实验 的 可 信 度 ， 我 们 在 PARSEC 基准 测试 集 下 重 做 了 上 述 实验 。 仿 真 结 
果 如 图 12 人 b) 押 示 ， 图 中 网 络 的 平均 数据 包 延 迟 同样 以 xy 路 由 的 网 络 延 迟 为 基准 归 一 化 。 
与 上 述 的 实验 结果 相同 ， 基 于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 在 PARSEC 基准 测试 集 下 同 
样 可 以 大 幅 地 提高 网 络 性 能 。 特 别 对 于 类 似 canneal〈 用 于 优化 芯片 内 布局 布线 的 缓存 感知 
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退火 算法 ) 和 freqmine (频繁 项 集 挖 据 ) 等 高 度 拥塞 的 应 用 程序 ， 网 络 性 能 的 提升 尤其 可 观 。 


例如 对 于 freqmine 应 用 程序 ， 拔 河 算法 可 以 减少 15% 的 平均 延迟 ， 而 天 腕 子 算 法 可 以 减少 
12%。 但 是 对 于 类 似 streamcluster〔 输 入 流 的 在 线 集聚 算法 ) 等 低 冲 突 的 应 用 程序 ， 网 络 性 
能 的 提升 则 相对 较 少 。 例 如 对 于 streamcluster， 壬 腕 子 和 拔河 算法 分 别 减少 2% 和 3% 的 数据 
包 平 均 延迟 。 总 的 来 说 ， 针 对 PARSEC 基准 测试 集 ， 我 们 提出 的 可 重 构 路 由 算法 最 多 可 以 
减少 15% 平 均 可 以 减少 10% 的 数据 包 访 问 延 迟 。 
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图 12. 针对 应 用 程序 流量 的 数据 包 平 均 延迟 


4 总 结 


本 文 介绍 了 三 种 利用 应 用 程序 流量 信息 的 可 重 构 路 由 算法 。 其 中 两 种 为 离线 可 重 构 算 
法 , 一 种 为 在 线 可 重 构 算 法 。 离 线 算法 利用 事先 采集 的 应 用 程序 的 通信 特征 来 确定 路 由 规则 ， 
从 而 达到 平衡 网 络 流量 、 提 升 网 络 性 能 的 目标 。 这 种 方式 的 好 处 是 可 以 利用 全 局 的 流量 信息 
来 对 系统 进行 优化 ,但 是 却 只 能 在 应 用 程序 定制 的 系统 中 使 用 。 在 通用 处 理 器 系统 中 ， 由 于 
不 能 提前 采集 程序 的 流量 特性 , 所 以 只 能 使 用 在 线 的 可 重 构 路 由 算法 。 ea 
可 重 构 路 由 算法 可 以 通过 动态 地 改变 每 个 节点 禁 止 的 转向 来 实现 路 由 自 适应 度 的 按 需 分 配 。 
由 于 高 负载 方向 的 数据 包 可 以 动态 地 获得 更 多 的 路 由 自 适应 度 用 于 平衡 网 络 流量 , 所 以 网 络 
性 能 可 以 获得 较 大 提升 。 针 对 非 均 匀 可 综合 流量 ，Splash-2 和 PARSEC 基准 测试 程序 集 的 仿 
真实 验 表明 ,相对 已 有 路 由 算法 , 基于 算盘 转向 模型 的 可 重 构 路 由 算法 在 流量 模型 下 可 获得 
较 明显 的 性 能 提升 。 
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